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บทที่  2 
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

  
 การติดตั้งไฟฟาสาธารณะจําเปนจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงหลักวิชาการ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1    มาตรฐานความสองสวาง 
 2.1.1 ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 

ตารางที่ 2 -1 ความตองการแสงสวางสําหรับไฟถนน 

ประเภทถนน ความสองสวางเฉลีย่วัดในแนวระดับตํ่าสุด (lux) 
1.  ถนนสายหลัก 15 
2.  ถนนสายรอง 10 
3.  ทางแยก 22 
4.  วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 15 

 2.1.2 สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน 
สะพานลอยคนขาม ทางเดินเทา ทางมาลาย ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง ปายจอดรถประจําทาง        
(ไมมีศาลา) 
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ตารางที่ 2 -2 ความตองการแสงสวางสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ 
ชนิดของพื้นที่ ความสองสวางเฉล่ียวัดในแนวระดับต่ําสุด (lux) 

สวนสาธารณะ 10 
ในตลาด (ในอาคาร) 100 
ลานตลาด (นอกอาคาร) 30 
สนามเด็กเลน 50 
ลานจอดรถสาธารณะ 15 
ลานกีฬาชุมชน 50 
สะพาน 30 
สะพานลอยคนขาม 15 
ทางเดินเทา (ฟุตบาท) 7 
ทางมาลาย 45 
ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง 30 
ปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา) 7 

 ในบริเวณใดที่มีความเสี่ยงตออาชญากรรม การลักขโมย หรือมีปญหาเกี่ยวกับกลุมมิจฉาชีพสูง 
ควรเพิ่มความสองสวางใหมากขึ้นดวย 

2.2    รูปแบบการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน  
 สามารถเลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใชงานไดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับ
ภูมิทัศนของพื้นที่นั้นๆ สําหรับการกําหนดรูปแบบในการติดตั้ง (รูปที่ 2-1) สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 2.2.1 ติดต้ังฝงเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆในซอย หรือทางเทา (รูปที่ 2-2) 
 2.2.2 ติดต้ังสองฝงถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนกวางไมเกิน 6 เมตร (รูปที่ 2-3) 
 2.2.3 ติดต้ังสองฝงถนน ตรงขามกัน เหมาะสําหรับถนนกวาง 8 เมตร ข้ึนไป (รูปที่ 2-4) 
 2.2.4 ติดต้ังกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟาเปนสองทางในเสาตนเดียวกัน เหมาะสําหรับถนน
กวาง 8 เมตร ข้ึนไป และมีเกาะกลางถนน (รูปที่ 2-5) 
 2.2.5 การติดต้ังโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road)  (รูปที่ 2-6) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กวาการ
ติดตั้งตามแนวถนนปกติ 
 2.2.6 การติดต้ังโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction)  (รูปที่ 2-7) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กวาการ
ติดตั้งตามแนวถนนปกติ 
 2.2.7 การติดต้ังโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About)  (รูปที่ 2-8) 
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 สัญลักษณชุดโคมไฟฟาสาธารณะ 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.2 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.3 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.4 

รูปที่ 2-1 การกําหนดรูปแบบ และจุดติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนตามขอ 2.2 

รูปแบบ ตามขอ 2.2.1 



มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 

14 บทที่ 2   มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-2  ติดตั้งฝงเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆ ในซอย หรือทางเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2-3  ติดตั้งสองฝงถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนใหญปานกลาง 
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รูปที่ 2-4  ติดตั้งสองฝงถนน ตรงขามกัน  เหมาะสําหรับถนนกวาง 8 เมตรขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-5   ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟาเปนสองทางในเสาตนเดียวกัน 
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หมายเหตุ : S คือระยะหางปกติระหวางโคม 

รูปที่ 2-6 แสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road ) 

รูปที่ 2-7 แสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) 

รูปที่ 2-8 แสดงการติดตั้งโคมไฟที่ทางในวงเวียน (Round About) 
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2.3    ระยะหางระหวางจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธกับความเร็วของยานพาหนะ 
 ในการกําหนดจุดติดตั้งโคมไฟฟาจะตองอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้ง
หนาอาคารซึ่งกีดขวางทางสัญจร หนาสถานที่สําคัญ และสถานที่ท่ีนาสนใจ เชน อนุสาวรีย โบสถ และ
อาคารที่มีสถาปตยกรรมสวยงาม  เพราะจะทําลายทัศนียภาพ และความสวยงาม 
 นอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนน จะเปนสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชน
ของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได  ดังนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะ
ติดตั้งเสาดวงโคมใหหางขอบถนน(ผิวการจราจร) ใหมาก ท้ังนี้ระยะหางจากขอบถนนถึงจุดติดตั้งเสาดวง
โคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนไดมากเชนกัน อยางไรก็ตามการกําหนดระยะหางจาก
ขอบถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟจะตองใหสอดคลองกับการกําหนดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสาย
นั้นดวย ตามตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 ระยะหางความปลอดภัยระหวางจดุติดตั้งดวงโคม 
กับขอบถนนที่สัมพันธกับความเร็วของยานพาหนะ 

ความเร็วของยานพาหนะ 
(ก.ม./ชั่วโมง) 

ระยะหางจากขอบถนน 
(เมตร) 

50 
80 
100 
120 

0.8 
1-1.5 

อยางนอย  1.5 
อยางนอย  1.5 

ท่ีมา :BS 5489 : Part 1 

หมายเหตุ 1. ความเร็วของยานพาหนะ เปนความเร็วตามกฎหมายกําหนด 
  2. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามตารางที่ 2-3 ได เนื่องจากไมมีพื้นที่ระยะหางจากขอบถนน

เพียงพอ ใหสามารถติดตั้งเสาดวงโคมได ในระยะไมต่ํากวา 0.65 เมตร พรอมมีท่ีกําบังเสา
ดวงโคม (Barrier)   ความสูง 0.9 – 1.30   เมตร   พรอมทั้งแผนสะทอนแสงสีเหลืองสลับดํา 
ติดกับที่กําบังนั้นดวย 
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2.4    ระยะหางของจุดติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  
 หมายถึง ระยะหางระหวางจุดติดตั้งไฟฟาสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเปน
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดตั้งดวงโคมที่เสาไฟฟาของการไฟฟาฯ ตามแนวถนนนั้น 
ระยะหางระหวางเสาของการไฟฟาฯ  จะกําหนดไวประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ข้ึนอยูกับขนาด
ของสายไฟฟาท่ีพาดบนเสาไฟฟา ดังนั้นการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใชระยะหางระหวาง
เสาดังกลาว แตบางแหงเสาไฟฟาปกไวในเขตทางที่อยูหางถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดตั้งท่ี
เสาไฟฟาจะไมสามารถใหแสงสวางไดตามตองการ จําเปนที่จะตองใชโคมไฟพรอมเสาควงโคมหรือเสา
คอนกรีตเพื่อติดตั้งตามไหลทางหรือทางเทา ซึ่งสามารถกําหนดระยะหางไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
ตองจัดใหมีระดับแสงสวางเปนไปตามมาตรฐานความสองสวาง ขอ 2.1 (หนา 11) 


